Приводные цепи, транспортерные цепи, грузовые цепи и звездочки к ним производства фирмы Arnold & Stolzenberg GmbH и Anchor, предлагаемые Вашему вниманию, представлены в самом широком ассортименте и способны удовлетворить практически любого заказчика. 
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    Цепи приводные, транспортерные, грузовые и звездочки к ним нашли самое широкое применение в различных отраслях экономики:
    • машиностроение;
    • пищевая промышленность;
    • деревообработка;
    • бумажная промышленность;
    • производство упаковки из картона, полиэтилена;
    • конвейерные линии;
    • грузоподъемные машины;
    • сельское хозяйство и др.

    Технология, в соответствии с которой производятся приводные, транспортерные, грузовые цепи и звездочки к ним, позволяет выпускать изделия с высокой точностью, которая гарантирует равномерное распределение нагрузки при работе и значительное снижение износа применяемых цепей и звездочек.

    Постоянно расширяющийся ассортимент, высокое качество, применение современных технологий производства, а также возможность изготовления на заказ и доступные цены, представленной на нашем сайте продукции, способны удовлетворить потребности любого, даже самого взыскательного заказчика.

    В ассортименте поставляемых приводных цепей широко представлены роликовые цепи, как европейского стандарта ISO, так и американского стандарта «ANSI» ASA, которые подходят как для отечественного так и для импортного оборудования, машин и механизмов.

    Сейчас применяются два стандарта, определяющих типоразмеры приводных роликовых цепей: американский и европейский. Российские приводные цепи нельзя полностью отнести к одному из этих стандартов.

    Вышеназванные стандарты имеют следующие отличия:
- американский стандарт берет за единицу измерения 1/16 дюйма и все размеры кратны этой величине
- европейский стандарт берет за единицу измерения 1/8 дюйма и все размеры кратны этой величине
    Основное отличие между  этими  стандартами - это длина штифта (от края до края). Все цепи американского стандарта уже, чем  цепи европейского стандарта и по длине штифта это легко определяется.

    Для грамотного подбора роликовой цепи мы советуем Вам связаться с нашими консультантами. Для оперативного ответа уточняйте маркировку цепи (отечественной) или основные ее размеры: ширина, размер (диаметр) ролика и т.д.
Пример типоразмера цепи, на котором наглядно видно различие  в  размерах американского и европейского стандартов.
	
Тип
цепи
	Стандарт
ISO/
AISI
	Шаг
	Диаметр
ролика
	Ширина
между
внутренними
пластинами
	Диаметр
штифта
	Длина
штифта
	Глубина пластины
	Толщина пластины

	
	
	P
	d1 max
	b1 min
	d2 max
	Lmax
	Lmax
	h2 max
	t/T max

	
	
	mm.
	mm.
	mm.
	mm.
	mm.
	mm.
	mm.
	mm.

	08B-1
	ISO 
	12.700
	8.51
	7.75
	4.45
	16.70
	18.2
	11.80
	1.60

	08A-1
	AISI
	12.700
	7.95
	7.85
	3.96
	16.60
	17.80
	12.00
	1.50


* Роликовые цепи американского стандарта «ANSI» ASA считаются более износоустойчивыми.
Неправильный выбор стандарта размерности цепи грозит выходом из строя, как самой цепи, так и звездочек, так как цепи европейского и американского стандарта не взаимозаменяемы.
