 Приводные клиновые ремни высшего качества, предлагаемые Вашему вниманию, предназначены для работы в силовых приводах промышленного оборудования.
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    Приводные клиновые ремни классического сечения (Z, A, B, C, D, E), узкие усиленные (SPZ, SPA, SPB, SPC), узкие усиленные с формованным зубом (XPZ, XPA, XPB, XPC), двухсторонние клиновые ремни (AA, BB, CC, DD), поликлиновые (PJ, PK, PL, PM), полиуретановые клиновые ремни (3M, 5M, 7M, 11M), многоручьевые клиновые ремни (SPB, SPC, 9J, 15J, 3VX, 5VX, 3M, 5M, 7M, 11M), вариаторные, полиуретановые клиновые ремни со стальным кордом (Ferropan) - вот далеко не полный перечень, поставляемых нами изделий.
    Приводные клиновые ремни, поставляемые нами, обладают рядом достоинств, таких как высокая прочность и надежность, энергосберегающая эксплуатация, пониженная вибрация, длительный срок службы.
    Приводные клиновые ремни, изготовленные в сочетании проверенных методов производства с высококачественными материалами, позволяют создать ременную приводную передачу, гарантирующую надежную и безотказную работу в любых критических условиях.



    Приводные клиновые ремни, представленные на сайте являются маслостойкими и антистатичными.
    Приводные клиновые ремни, предлагаемые нами, охватывают Вам практически весь спектр существующих изделий, включая самые инновационные разработки ведущих мировых производителей.

    Так же предлагаем Вашему вниманию композитные сегментные высококачественные ремни фирмы Fenner Drives.

         Возможность выбора...
    Композитные сегментные ремни (НРС) выполнены из полиуретановых эластомеров, укреплённых множеством скрученных нитей полиэфирного волокна, являются альтернативой для традиционных резиновых клиновых ремней разных сечений. Отличный заменитель для традиционных резиновых клиновых ремней размеров Z/10, А/13, В/17, С/22, D/32, SPZ, SPA, SPB, SPC.

        Клиновые ремни по стандарту ГОСТ
    Клиновые ремни имеют сечение в виде равнобедренной трапеции. Рабочими поверхностями ремня являются боковые поверхности. Ремни работают в канавках двух и более шкивов, профиль которых имеет также форму трапеции. Передача вращения от одного шкива к другому осуществляется благодаря силе трения между боковыми поверхностями ремня, находящегося под натяжением, и боковыми сторонами канавок шкивов. 

    На сегодняшней день в нашей стране используется очень много типов клиновых ремней различных производителей. На сегодняшний день, в основном,  используются клиновые  ремни  по Российскому стандарту ГОСТ и по Европейскому DIN. Многие производители ремней выпускают ремни как по стандарту ГОСТ, так и по стандарту DIN. Многие типы клиновых ремней по этим стандартам взаимозаменяемы.  Для понимания обозначения ремней различных стандартов,  постараемся представить в единой таблице.

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

	Тип/марка ремня
	ContiTech
	Optibelt
	Gates
	Megadyne
	Fenner
	Goodyear
	Bando

	Классического профиля с оберткой
(Z, А, В, С, D, Е)
	Conti-V®
Standard MultiFlex
	Optibelt VB
	Hi-Power®
 VulcoPower™
	Oleostatic®
	Fenner® Classic PBV-Belts
	Torque-Flex® V
	Classical 
V-belt

	Узкого профиля с оберткой
(SPZ, SPA, SPB, SPC)
	Conti-V®
Standard UltraFlex
	Optibelt SK 
Red Power II
	Super НС®
 VulcoPlus™
	SP Kompattex®
	Fenner® PowerPlus® wedgebelt
	 
	Narrow SP 
Power Ace®

	Узкого профиля с формованным зубом
(SPZ, SPA, SPB, SPC)
	Conti-V® 
Advance FO-Z 
Advance FO® 
-Power
	Optibelt 
Super X-Power
	Super НС® MN
	Jnea X
Power-Wedge®
	Fenner® CRE PLUS® wedge belt Fenner®
Quattro PLUS® belt
	Torque Flex® 
Wedge Hy-T® 
Wedge
	Power Ace® Cog
Narrow SPX

	Узкого профиля с формованным зубом
(XPZ/3VX, ХРА, XPB/5VX, ХРС)
	Advance FO®
-Power
	Optibelt 
Super X-Power
	Quad-Power® III
	Linea X
Power-Wedge®
	Fenner® Quattro PLUS® belt
	 
	 

	Многоручьевые ремни классического
 профиля с оберткой (А, В, С, D)
	Conti-V®
 Multibelt
	Optibelt KB
	Hi-Power®
 PowerBand®
	PluriBand®
	 
	Hy-T® Torque 
Team® Plus
	Power King® 
Combo Power 
Scrum

	Многоручьевые ремни узкого профиля
 с оберткой (SPB, SPC, 9J, 15J, 25J/8V)
	Conti-V®
 Multibelt
	Optibelt KB 
Red Power II
	Super HC®
 PowerBand®
	PluriBand®
	Fenner® Concord Plus®
	Hy-T® Torque 
Team® Wedge
	Power Ace® 
Combo

	Многоручьевые ремни узкого профиля
 с формованным зубом (3VX, 5VX, XPZ, ХРА, ХРВ)
	 
	Optibelt KBX
	Quad-Power®
 II PowerBand®
	 
	 
	Hy-T® Torque 
Team®V
	Power Ace® 
Cog Combo

	Классического профиля с оберткой. 
Премиум класс. (АР, BP, CP - арамидный корд)
	 
	 
	Predator®
	 
	 
	 
	 

	Узкого профиля с оберткой. 
Премиум класс. (SPBP, SPCP, 8VP - арамидный корд)
	CONTI®-V 
DIN 7753 
POWER
	Optibelt 
Blue Power
	Predator®
	 
	 
	 
	 

	Многоручьевые ремни узкого профиля с оберткой. Премиум класс. (SPBP, SPCP, 9JP, 15JP, 8VP – арамидный корд)
	CONTI®-V 
DIN 7753 
POWER
	Optibelt 
Rad Power II
	Predator®
 PowerBand®
	 
	 
	 
	 

	Двусторонние клиновые ремни
(АА, ВВ, СС, DD)
	 
	Optibelt DK
	Hi-Power®
 Dubl-V
	EsaFlex®
	 
	Hex belt
	Double V

	Ремни премиум класса для приводов 
дозирования мощности (3L, 4L, 5L)
	CONTI®-V  
Garden
	 
	PoweRated®
	XDV
	 
	Insta-Power™
	UltraPower AG

	Полиуретановые клиновые ремни (60°)
(ЗМ, 5М, 7М, 11М)
	 
	Optibelt WR
	Polyflex®
	 
	 
	 

Neothane®
	Banflex

	Многоручьевые полиуретан​овые клиновые ремни (60°) (3M-JB, 5 М-J В, 7M-JB, 11M-JB)
	 
	 
	PolyflexJB™
	 
	 
	 
	Banflex® 
Combo

	Поликлиновые
(РН, PJ, РК, PL, РМ)
	Multirib®
+E4 Power
	Optibelt RB
	Micro-V®
	PV
	Fenner® Poly Drive Ribbed belts
	Poly-V
	Rib Ace®

	Вариаторные
	Varispeed®
 (Varidur, Agridur)
	Optibelt 
SuperVX
	Multi-Speed™
	 
	 
	Variable Speed
	Power Max®


        ГЛАДКИЕ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ РЕМНИ по ГОСТ 5813-93 ДЛЯ ТРАКТОРОВ, АВТОМОБИЛЕЙ И КОМБАЙНОВ

    Гладкие приводные вентиляторные ремни по ГОСТ 5813-93 для автомобилей,  комбайнов и тракторов предназначены для передачи движения от вала двигателя к вспомогательным узлам ходовой части (генератор, водяной и масляной насосы, компрессоры, вентиляторные и отопительные системы).

    Конструкция ремня позволяет увеличивать срок эксплуатации в несколько раз при повышении мощности привода. Ремни обладают универсальными температурно-стойкими, маслостойкими и антистатическими свойствами, выдерживают воздействие повышенных нагрузок и высоких температур. Поэтому требования этого ГОСТа были более высокие по сравнению с ГОСТом 1284-1,2-89. [image: image2.jpg]


Но ремни произведенные по Европейским стандартам DIN имеют в несколько раз более жесткие требования к качеству ремня. Поэтому некоторые профили ремней DIN легко можно заменить на ремни произведенные по ГОСТ 5813-93.

    Согласно ГОСТ 5813-93 за основные размеры профиля  брались не ширина ремня (B), а расчетная ширина ремня B1 и Высота (H). Учитывая этот факт, обозначение профиля Вентеляторного ремня изготовленного по ГОСТу 5813-93 отличается от профиля ремня изготовленного по ГОСТ 1284-1,2-89, хотя геометрические размеры ремня не отличаются. Взаимозаменяемость Вентеляторных ремней по ГОСТ и ремней по стандарту DIN приведены в таблице ниже.

 Взаимозаменяемость вентиляторных ремней по ГОСТ 5813-93 и по DIN 2215, 7753/1
	Тип ремня по ГОСТ 5813-93
	Тип ремня по DIN 2215, 7753/1 
	Ширина большого основания В (мм)
	Высота ремня Н (мм)
	Расчет- ная ширина ремня B1 мм.
	Мин. Диаметр шкива. мм.
	Угол клина *
	Наруж- ная длина мм.
	Расчет-ная длина мм.
	Внутрен-няя длина
мм.
	Вес ремня кг/м.

	8,5 х 8
	SPZ 
	9,7
	8
	8,5
	63
	40
	La= Lw+13
	Номинал. длина
	Li=

Lw - 20
	0.08

	11 х 10
	SPA 
	12,7
	10
	11
	90
	40
	La= Lw+18
	Номинал. длина
	Li=

Lw -  30
	0.12

	14 х 13
	SPB 
	16,3
	13
	14
	140
	40
	La= Lw+22
	Номинал. длина
	Li=

Lw -  40
	0.21

	14 х 10
	B
	17
	11
	14
	71
	40
	La= Lw+26
	Номинал. длина
	Li=

Lw- 43
	0.19
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