
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

Измеряемые величины Механика  
Активность воды aw 0…1 Кабельный ввод  М20*1,5 

 (диаметр кабеля 8-11 мм) Погрешность (вкл. нелинейную, запаздывание и 
повторяемость)  Фитинг кабельного канала  1/2” NPT 
0...0.9 ±0.02 Кабель для подключения  8-штырковый, 
0.9...1.0 ±0.03 интерфейса (опционально)  cерии M 12 
Время ответа (90%) при +20 °C 1 вариант:  С разъемом (мама), 5 м., черный 

2 вариант:  С разъемом (мама) и клеммой В спокойном масле (фильтр из нержавеющей 
стали)  

 
10 мин. Диаметр кабеля датчика  55 мм 

Сенсор  HUMICAP P® Длина кабеля датчика  2м, 5м. или 10 м. 
  Материал корпуса  G-AlSi 10 Mg (DIN 1725) 

Рабочие параметры  Классификация корпуса  IP 65 (NEMA 4X) 
Температура     
Диапазон измерений  Установка   
ММТ 332 -40...+180 °C 
ММТ 337 -40...+180 °C 
ММТ 338 -40...+180 °C 
Погрешность при +20 °C ± 0.2 °C 
  
Рабочая среда   

При помощи комплекта 
для установки на стене  

Рабочая температура   
Для датчиков  Равна диапазону измерений 
Для корпуса преобразователя  -40...+60 °C 

С дисплеем  0...+60 °C 
Диапазон давления для датчиков  см. спецификацию  
Соответствие стандартам ЭМС   

Установка на крепежном 
рельсе 

EN61326-1:1997 + AM1:1998 +AM2:2001: 
  
Входные и выходные данные  
Рабочее напряжение  10…35 VDC, 24VAC 
С дополнительным модулем   
электроснабжения  100…240 VAC 50/60Hz 

установка на мачте 
при помощи 
комплекта для 
установки на мечте 
или в трубопроводе 

Энергопотребление при 20 °C (Uin  24VDC) 
RS-232 макс. 25 мА 
Uout  2 x 0...1V / 0...5V / 0...10V макс. 25 мА 
Iout  2 x 0...20 mA макс. 60 мА 
Дисплей и подсветка + 20 мА 
Аналоговые выходы (2 стандартных, 3 – дополнительный)  

установка дождевого 
козырька  

Ток на выходе  0...20 мA, 4...20 мA   
Напряжение на выходе  0...1 V, 0...5 V, 0...10 V Размеры в мм.   
Погрешность при +20 °C ± 0.05 % шкалы 
Температурная зависимость   
аналогового выхода ± 0.005 %/°C 
Внешние входы   
Ток на выходах  RL  < 500 ohm 
Выходы 0-1V RL  > 2 kohm 
0-5V и 0-10V RL  > 10 kohm

Максимальный диаметр жилы  0.5 мм2  (AWG 20) 
Цифровые выходы  RS-232, RS-485 (опционально) 
Реле 0.5 A, 250 VAC, SPDT 
дисплей LCD с подсветкой, 

Графическое отображение динамики параметров 
Языки меню  Английский, французский, 

испанский, немецкий, японский, русский, финский 

 
 


