Транспортерные и конвейерные резинотканевые ленты производства компаний Sava (Словения) и Kale Conveyor (Турция)
 предлагаемые Вашему вниманию, могут использоваться в любых условиях эксплуатации.
    ООО «ТПК «Белтимпэкс», является авторизированным дилером компаний Sava и Kale Conveyor и в кратчайшие сроки осуществляет поставки со склада в Москве всех видов перечисленной продукции.
    Мы готовы предоставить специальные условия сотрудничества для торговых партнеров в регионах и крупных предприятий. Так же у нас существует гибкая система скидок для постоянных клиентов.


Конвейерные (транспортерные) резинотканевые ленты - характеристики
    • Конвейерные (транспортерные) резинотканевые ленты производятся только на самом современном технологическом оборудовании, все этапы производства имеют систему управления качеством согласно международному стандарту ISO 9001.
    • Конвейерные (транспортерные) резинотканевые ленты по качеству соответствуют стандарту DIN 22102 (Германия).
    • Конвейерные (транспортерные) резинотканевые ленты производятся шириной от 300 до 2400 мм и имеют прочность от 250 Н/мм до 3150 Н/мм. 

	Резинотканевые конвейерные (транспортерные) ленты многопрокладочные, теплостойкие, маслостойкие, норийные (элеваторные)  


	· 


· 


· 


· 


· 


· 




Конвейерные (транспортерные) резинотканевые ленты - классификация
    Конвейерные (транспортерные) резинотканевые ленты, предлагаемые Вашему вниманию разделены на типы, в зависимости от их свойств и условий эксплуатации. Конвейерные (транспортерные) резинотканевые ленты подразделяются на:

	Тип резинотканевых лент
	Свойства и применение резинотканевых лент

	Многопрокладочные
	Диапазоне рабочих температур от минус 45°C до плюс 60 °C, обеспечивают транспортировку кусковых и сыпучих материалов

	Теплостойкие
	Диапазоне рабочих температур от минус 45°C до плюс 60 °C, обеспечивают транспортировку горячих материалов с температурой от плюс 60 до плюс 210°C; 

	Маслостойкие
	Применяются для транспортировки продукции, содержащей растительные или минеральные масла, животные жиры, а также различные неполярные растворители

	Рифленые
	Применяются для транспортировки продукции по наклонным конвейерам с углом наклона 25 - 30°

	Шевронные
	Применяются для транспортировки продукции под большим наклоном

	Стойкие к пробою
	Применяются для транспортировки продукции с острыми краями, с кусками больших размеров, при опасности пробоя и образования порезов

	Элеваторные
	Применяются для вертикальной транспортировки грузов


    Конвейерные (транспортерные) резинотканевые ленты могут быть изготовлены с любой комбинацией наружных обкладок.
    Конвейерные (транспортерные) резинотканевые ленты изготавливают любой длины, но вес рулона не должен превышать 12 тонн.
    Конвейерные (транспортерные) резинотканевые ленты имеют резиновый борт.
    Заводская гарантия не менее 24 месяцев.
    Возможна доставка приобретенной продукции до склада потребителя. 

  Предлагаем также подшипниковые узлы для крепления приводных валов
