Приводные ремни Roulunds для сельскохозяйственной техники.

    Предлагаем со склада и под заказ весь ассортимент приводных ремней для сельхозтехники, как импортного, так и отечественного производства:


    - Клиновые ремни для сельскохозяйственной техники

    - Многоручьевые ремни для сельскохозяйственной техники

    - Вариаторные ремни для сельскохозяйственной техники

    - Вариаторные ремни с двойным формованным зубом для сельскохозяйственной техники

    - Клиновые ремни с открытыми боковыми гранями для сельскохозяйственной техники

    - Двухсторонние клиновые ремни для сельскохозяйственной техники
    Для получения более подробной информации и подбора ремней, просьба обращаться к нашим менеджерам:
    Наши преимущества:

    - поставка приводных ремней исключительно премиум качества, что гарантирует ресурс аналогичный оригинальному ремню;

    - бренд Roulunds принадлежит немецкой компании ContiTech(подразделение Continental), известной своими высококачественными и технологически совершенными изделиями из резины во всем мире;

    - наличие большого ассортимента ремней на складе;

    - приводные ремни Roulunds разработаны специально для применения в сельхозмашинах с учетом особенностей механизмов комбайнов и условий эксплуатации, ремни отличаются по своей конструкции и применяемым материалам от стандартных промышленных ремней;

    - приводные ремни Roulunds имеют три исполнения: стандартное, с усиленным кордом из полиэстера и высокотемпературным компаундом, с арамидным (кевларовым )кордом и высокотемпературным компаундом, что позволяет оптимально подобрать ремень для любого механизма комбайна;

    - подбор приводного ремня Roulunds по оригинальному номеру производителя комбайна или артикулу других производителей;



	Ремни клиновые ROFLEX для сельскохозяйственной техники
    Профили: Z, A, B, 20, C, 25, 32, D, SPA, SPB, SPC 
    Длина: до 13200 мм (520")
    Исполнение:
301: Стандартное
312: Усиленное с полиэcтеровым кордом. Устойчивость к высоким рабочим температурам (хлоропреновый компаунд)
313: Усиленное с кевларовым кордом (растяжение отсутствует).

    Свойства
    • пониженное расположение корда
    • электропроводность в соответствии с ISO 1813;
    • работа в интервале температур от минус 55ºC до плюс 70ºC;
    • относительная устойчивость к маслам и тропическим условиям;
    • устойчивость к пыли.
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	     Ремни многоручьевые ROFLEX для сельскохозяйственной техники
    Профили: HA, HB, HC, 3V/9J, 5V/15J, 8V/25J 
    Длина: до 13200 мм (520")
    Исполнение:
383: Стандартное
384: Усиленное с полиэстеровым кордом. Устойчивость к высоким рабочим температурам (хлоропреновый компаунд)
387: Усиленное с кевларовым кордом (растяжение отсутствует). Устойчивость к высоким рабочим температурам (хлоропреновый компаунд).

    Свойства

    • для приводов с пульсирующими и ударными нагрузками
    • относительная маслостойкость и электропроводность в соответствии со стандартом ISO 1813;
    • многоручьевые клиновые ремни обладают устойчивостью к тропическим условиям;
    • многоручьевые клиновые ремни, в зависимости от применения, обеспечивают работу в интервале температур от минус 40ºC до плюс 80ºC. [image: image2.jpg]




	

	     Вариаторные ремни ROFLEX для сельскохозяйственной техники
    Ширина: 16 – 100 мм
    Высота: 8 – 33 мм
    Угол: 20° - 42° c интервалом 2°
    Внешняя длина: 600 – 5000 мм 
    Исполнение:
401: Усиленная конструкция Специальные текстильные волокна в ориентированные в попереченой плоскости Специальный полиэстеровый корд
404: Усиленное со специальным кевларовым кордом (растяжение отсутствует)

     Свойства
    • вариаторные ремни устойчивы к тропическим условиям относительная маслостойкость;
    • вариаторные ремни обеспечивают работу в интервале температур от -30ºC до +80ºC;
    • вариаторные ремни имеют электропроводность в соответствии с ISO 1813. [image: image3.jpg]




	

	     Вариаторные ремни с двойным формованным зубом ROFLEX для сельскохозяйственной техники
    Ширина: 16 – 100 мм
    Высота: 8 – 33 мм
    Угол: 20° - 42° c интервалом 2°
    Внешняя длина: 600 – 5000 мм
    Исполнение:
488: Усиленное со специальным кевларовым кордом (растяжение отсутствует). Дополнительно усиленное специальным тканевым кордом

     Свойства
    • вариаторные ремни устойчивы к тропическим условиям относительная маслостойкость;

    • вариаторные ремни обеспечивают работу в интервале температур от -30ºC до +80ºC;
    • вариаторные ремни имеют электропроводность в соответствии с ISO 1813. [image: image4.jpg]




	

	     Клиновые ремни с открытыми боковыми гранями ROFLEX для сельскохозяйственной техники
    Профили: XPZ / 3VX, XPA, XPB / 5VX, XPC, ZX, AX, BX, CX 
    Длина: до 5000 мм (195")
    

      Свойства
    • высокая передаваемая мощность;
    • высокая эффективность (КПД);
    • применения на шкивах маленького диаметра;
    • относительная устойчивость к маслам и тропическим условиям;
    • работа в интервале температур от минус 30ºC до плюс 80ºC;
    • устойчивость к пыли;
    • электропроводность в соответствии со стандартом ISO 1813.
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	     Двухсторонние клиновые ремни ROFLEX для сельскохозяйственной техники
    Ширина: 16 – 100 мм
    Высота: 8 – 33 мм
    Угол: 20° - 42° c интервалом 2°
    Внешняя длина: 600 – 5000 мм
    Исполнение:
301: Стандартное
312: Усиленное с полиэстеровым кордом. Устойчивость к высоким рабочим температурам (хлоропреновый компаунд)
313: Усиленное с кевларовым кордом (растяжение отсутствует). Устойчивость к высоким рабочим температурам (хлоропреновый компаунд)

     Свойства
    • создают гибкую и малорастяжимую конструкцию;
    • имеют отличные приводные свойства;
    • двухсторонние клиновые ремни обладают превосходной гибкостью;
    • двухсторонние клиновые ремни имеют незначительное растяжение;
    • двухсторонние клиновые ремни обеспечивают высокий уровень передаваемой мощности. 
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     Каталог ремней ROFLEX для сельскохозяйственной техники

Предлагаем приводные ремни большинства известных мировых производителей сельскохозяйственной техники:

    • Ремни для комбайнов John Deer 
    • Ремни для комбайнов CLAAS 
    • Ремни для комбайнов CNH 
    • Ремни для комбайнов John Deer 
    • Ремни для комбайнов Sampo 
    • Ремни для комбайнов Laverda 
    • Ремни для комбайнов New Holland 
    • Ремни для комбайнов CASE 
    • Ремни для комбайнов ЛИДСЕЛЬМАШ 
    • Ремни для комбайнов РОСТСЕЛЬМАШ 

     История бренда Roulunds

     Компания Roulunds была основана в 1736 году в Дании, как фабрика по производству веревок. В 1872 году компания начала производить приводные ремни. В 1933 году компания выпустила первый клиновой ремень из резины, а в 1984 году первый поликлиновой ремень.
Компания Roulunds специализировалась на клиновых ремням и была одним из лидеров мирового рынка, поставляя свою продукцию на конвейеры ведущих производителей автомобильной и сельскохозяйственной техники. В 2006 году 100% акций Roulunds Rubber Group были куплены компанией ContiTech.
     После реструктуризации заводов компании, бренд Roulunds было решено оставить для приводных ремней для сельскохозяйственной техники. Ремни Roulunds – это ремни высочайшего качества, которые объединяют в себе разработки и технологические ноу-хау двух мировых лидеров в производстве приводных ремней. 

